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De la conception a la réalisation ....

De part son expérience et son expertise, la société APORE est en mesure de vous
conseiller et de vous aider dans votre recherche de solutions avantageuses.
Nous pouvons intervenir a tous moments, de la phase étude jusqu’a la réalisation

finale.
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Etagere de stockage d’outillage
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TUBES ACIER



La gamme de tube est en acier recouvert de résine ABS. Ce revétement ABS
empéche les tuyaux de s’oxyder et offre une excellente résistance a l'usure et
aux chocs.

Le tube ESD est un tube ABS avec une faible résistance ohmique. Couplé avec le
raccord Nickelé, Il peut étre utilisé dans des environnement sensibles aux
électricités statiques.

@ s70CK PREFERENTIEL *LONGUEUR STANDARD = 4000MM

TUBE ABS - TABLEAU DES COULEURS

CLASSIFICATION TUBE STANDARD TUBE TUBE PLAT
COULISSANT

STANDARD
COULEUR @28 x T0.7 228 xT1.0 228 xT2.0 228xT1.0 228 xT0.7 228 xT1.0

IVOIRE (V)

VERT (VE)

BLEU FONCE (BF)

BLEU CLAIR (BC)

GRIS CLAIR (GC)

GRIS FONCE (GF)

NOIR (NO) ’ - -
ROUGE (RO) ‘ — —
JAUNE (JA) ‘ - -
BLANC (BL) - ‘ .

NOIR ESD (NO) . . ‘




Le tube inox est fabriqué avec de I'acier inoxydable de haute qualité,
qui est non-magnétique et avec une forte résistance a la corrosion.
[l peut étre utilisé également pour des applications ESD en étant associé a des

fixations nickelées .

@ sTOCK PREFERENTIEL

TUBE INOX - TABLEAU DES COULEURS

CLASSIFICATION

TUBE STANDARD

*LONGUEUR STANDARD = 4000MM

STANDARD
COULEUR

@28 x T0.7

@28 xT1.2 @28 xT2.0

@28 xT1.0

@28 x T0.7

@28 xT1.0

ACIER INOX(IN)

A
B=A-33mm

C=A-103 mm




*LONGUEUR STANDARD = 4000MM

TUBE EPOXY - TABLEAU DES COULEURS

CLASSIFICATION TUBE STANDARD
STANDARD
COLOUR @28 x T0.7 228 X T1.0
IVOIRE (IV)
VERT (VE)

BLEU FONCE (BF)

BLEU CLAIR (BC)

GRIS CLAIR (GC)

GRIS FONCE (GF)

NOIR (NO)

ROUGE (RO)

JAUNE (JA)

BLANC (BL)

NOIR ESD (NO)




@ SYSTEME D’'IDENTIFICATION

TCC = TUBE COND. COULISSANT
TPC = TUBE PLAT CONDUCTEUR
TE =TUBE EPOXY

TEC = TUBE EPOXY CONDUCTEUR
Tl =TUBE INOX

EXEMPLE: TUBE ABS BLEU FONCE, @28 x T1.0 = TA2810-BF.

GC = GRIS CLAIR
GF = GRIS FONCE
NO = NOIR

RO = ROUGE

JA = JAUNE

BL = BLANC

NO = NOIR ESD
IN =INOX

ARTICLE N°
CLASSIFICATION TYPE INOX POIDS PAR TYPE
ABS ESD LONGUEUR
TA2807 - X TC2807 - x 228X T0.7 2,050 KG
TUBE TA2810 - X TC2810 - x 228xT1.0 2,750 KG
STANDARD ’ '
TA2820 - X TC2820 - x @28xT2.0 4,400 KG
TUBE
TCA2810 - X TCC2810 - X @28 xT1.0 3,000 KG
COULISSANT
TUBEA
REVETEMENT ABS
TPA2807 - X TPC2807 - X 228X T0.7 2,300 KG
TUBE PLAT
TPA2810 - X TPC2810 - X 228xT1.0 3,050 KG
- @28 x T0.7 2,050 KG
- @28 xT1.0 2,750 KG
TE2808 - X TEC2808 - X 228x7T0.8 2,200 KG
TUBE
TUBE EPOXY STANDARD
TE2812 - X TEC2812 - X @28xT1.2 3,300 KG
TI2807 @28 x T0.7 1,800 KG
TUBE INOX -
TI2812 228xT1.2 3,300 KG
I ]
TUBE EPAISSEUR DE L'ACIER CODE COULEUR
TA =TUBEABS 07 =t0.7 IV = IVOIRE
TCA = TUBE COULISSANT ABS 10 = t1.0 VE = VERT
TPA = TUBE PLAT ABS 12 = t1.2 BF = BLEU FONCE
TC =TUBE CONDUCTEUR 20 = t20 BC = BLEUCLAIR




Chariot de transport

Construction mixte associant
le tube et le profilé aluminium




RACCORD EN
METAL



RACCORD EN METAL

@® NO = Noir NI = Nickelé

Les raccords, sont des composants métal- WA\ 2%\ (O]

liques qui relient les tubes ensemble. lls
existent en acier avec une peinture époxy
noire, ou avec un traitement nickelé. lls
sont assemblés avec une vis et un écrou
M6.

L'épaisseur de 2,5 mm et un bon couple
de serrage assure une bonne rigidité des
assemblages.

@Poids : 0.070kg
@Conditionnement : 330 pcs

AP-lC NO / NI AP-1L NO / NI [montage sur AP1]

R

A

O | @roids : 0.062kg @Poids : 0.062kg

OF | @Conditionnement : 330pcs @Conditionnement : 270pcs

O

Rf AP-2NO/ NI AP-3 NO / NI

E

I\ -

M 14

E ~

T

A

I ®Poids : 0.097kg @®Poids : 0.124kg
@Conditionnement : 230pcs @Conditionnement: 100pcs
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RACCORD EN METAL

AP-4 NO / NI AP-4L NO / NI [montage sur AP4]

@®Poids : 0.111kg
@Conditionnement : 240pcs

@Poids : 0.111kg
@Conditionnement : 240pcs

AP-6 NO / NI AP-6C NO / NI

@Poids : 0.049kg
@Conditionnement : 250pcs

@®Poids : 0.044kg
@Conditionnement : 250pcs

AP-7A NO / NI AP-7B NO / NI

@Poids : 0.048kg
@Conditionnement : 450pcs

@Poids : 0.060kg
@Conditionnement : 360pcs
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RACCORD EN METAL

AP-7C NO / NI AP-8 NO / NI

@®Poids : 0.076kg @®Poids : 0.054kg
@Conditionnement : 250pcs @Conditionnement : 360pcs

AP-9 NO / NI AP-11 NO / NI

R

A

C @Poids : 0.133kg @®Poids : 0.104kg

C @Conditionnement : 150pcs @Conditionnement : 200pcs

O

R AP-12 NO / NI [montage pivotant] AP-13A NO / NI

D

E

N

M

E

T

A . .

T @®Poids : 0.062kg @®Poids : 0.073kg
@Conditionnement : 270pcs @Conditionnement : 240pcs
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RACCORD EN METAL

AP-13B NO / NI AP-14 NO / NI

@®Poids : 0.073kg @®Poids : 0.057kg
@Conditionnement : 240pcs @Conditionnement : 300pcs

AP-15A NO / NI AP-15B NO / NI

R

A

O | ®Proids: 0.038kg @®Poids : 0.041kg

C @Conditionnement : 840pcs @Conditionnement : 420pcs

O

R @ AP-15CD NO / NI AP-15CG NO / NI

D

E

N

M

E

T

A ) .

L @®Poids : 0.067kg @®Poids : 0.067kg
@®Conditionnement : 300pcs @Conditionnement : 300pcs
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RACCORD EN METAL

AP-15MA NO / NI AP-15MB NO / NI

@Poids : 0.038kg

@Conditionnement : 500pcs

@Poids : 0.040kg
@Conditionnement : 250pcs

AP-16 NO /NI

@Poids : 0.048kg

@Conditionnement : 450pcs

@®Poids : 0.050kg
@Conditionnement : 250pcs

AP-20 NO / NI

@Poids : 0.054kg

@Conditionnement : 300pcs

@Poids : 0.070kg

@Conditionnement : 300pcs
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RACCORD EN METAL

AP-21 NO / NI AP-22 NO / NI

@®Poids : 0.056kg @Poids : 0.065kg
@Conditionnement : 300pcs @Conditionnement : 300pcs

R

JAN

C .Poids. :IO.Okg ®Poids : 0.0kg
C @Conditionnement : pcs @Conditionnement : pcs
O

R

D

E

N

M

E

T

JAN

L

15



Station de travail

16



COMBINAISONS
D'ASSEMBLAGES



Les combinaisons des composants
raccords entre eux apportent un grand
choix de possibilités et une grande flexi-
bilité. Lassemblage est assuré par une
ou plusieurs vis et écrous M6. Un couple
de serrage de 14Nm est indispensable
pour une bonne rigidité des assemblages

Vis M6 Lg 25 = VM625 NO/NI
Vis M6 Lg 10 = VM610 NO/NI
Ecrou M6 = ECM6 NO/NI

MODE D’ASSEMBLAGE

@ NO=Noir NI=Nickelé

@® 2 xAP-1C- + 1 x VM625 + 1 x ECM6

@ 1 xAP-2 + 1 X AP-3 + 2 x VM625 +
2 x ECM6

@ 2 x AP-2 + 1 X AP-4 + 3 x VM625 +
3 x ECM6

@ 2 xAP-4 + 2xVM625 + 2 x ECM6

18
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MODE D’ASSEMBLAGE

@ 4 xAP-2 + 4 x VM625 + 4 x ECM6

@® 2 xAP-6 + 1 x VM625 + 1 x ECM6

==
S

® 2 xAP-6C + 1 x VM625 + 1 x ECM6

@ 2 x AP-7TA + 2 X AP-7TB + 2 x VM625 +
2 x ECM6

@® 2 x AP-8 + 1 x VM625 + 1 x ECM6

@® 2 xAP-9 + 1 x VM625 + 1 x ECM6

19

CISEe =

O
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MODE D’ASSEMBLAGE

@® 2 xAP-11 + 2 x VM625 + 2 x ECM6 @2 x AP-12 + 1 x PP-12 + 1 x VM625 +
1 x ECM6

CISEe =

@1xAP-13A + 1 x AP-13B + 1 x VM625 + @ 2 x AP-14 + 4 x AP-7B + 4 x VM625 +
1 x ECM6 4 x ECM6

O

A
S
S
E
M
B
L
A
G
@ 1 x AP-15A + 1 x AP-15B + 1 x VM610 + ® 1 x AP-15MA + 1 x AP-15MB E
1x ECM6
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MODE D’ASSEMBLAGE

® 1 xAP-15CG + 1 x AP-15B + 1 x VM610 + @® 1 xAP-15CD + 1 x AP-15 + 1 x VM610 +
1 x ECM6 1 X ECM6

CISEe =

® 2 x AP-16 @2 xAP-17 + 1 x PP-12 + 1 x VM625 +
1 x ECM6

O

A
S
S
E
M
B
L
A
G
@2 xAP-18 + 2 X PP-12 x 2 + 1 x VM625 + [ E
1x ECM6

21



MODE D’ASSEMBLAGE

@®2xAP-1+ 1 xAP20 + 1xVM625 +
1 x ECM6

@®2xAP-21 + 1 x VM625 + 1 x ECM6

@®2xAP-22 + 1 x VM625 + 1 x ECM6

@® 1 xAP-21 + 1 x AP-22 + 1 x VM625 +
1 x ECM6

22

CISEe =

O

SRR



ACCESSOIRES
EN METAL



ACCESSOIRES EN METAL

@Poids : 0.077kg
@Conditionnement : 200pcs

@®Poids : 0.070kg
@Conditionnement : 360pcs

APC-B APC-C

@Poids : 0.025kg
@Conditionnement : 500pcs

@Poids : 0.026kg
@Conditionnement : 500pcs

nEom—ornngaoax

APC-D APC-F

@®Poids : 0.125kg
@Conditionnement : 50pcs

SRS

@Poids : 0.020kg
@Conditionnement : 500pcs




nEom—ornngaoax

SRS

ACCESSOIRES EN METAL

@®Poids : 0.118kg
@Conditionnement : 100pcs

@®Poids : 0.157kg
@Conditionnement : 80pcs

APR-L APR-S

@Poids : 0.085kg
@Conditionnement : 200pcs

@Poids : 0.085kg
@Conditionnement : 200pcs

@®Poids:
@Conditionnement :

@Poids : 0.116kg
@Conditionnement : 60pcs

25




nEom—ornngaoax

SRS

ACCESSOIRES EN METAL

@®Poids : 0.750kg
@Conditionnement : 200pcs

@Poids : 0.225kg
@Conditionnement : 100pcs

APCS-G APCS-D

@®Poids : 0.760kg
@Conditionnement : 25pcs

@®Poids: 0.760 g
@Conditionnement : 25pcs

APPA-G APPA-D

@Poids : 1,150kg
@Conditionnement : 1pcs

@Poids : 1,150kg
@Conditionnement : 1pcs
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ACCESSOIRES EN METAL

AP-0100

@®Poids : 0.117kg @®Poids : 0,140kg
@Conditionnement : 200pcs @Conditionnement : 180pcs

APCM-A APCM-B

A

C

C

E

S

S

O @Poids : 0.104kg @®Poids : 0.100 g

| @Conditionnement : 100pcs @Conditionnement : 100pcs

R

& ll APCM-C T

S

E

N

M

E

T

ﬁ‘ ®Poids : 0.175kg ®Poids :
@Conditionnement : 40pcs @®Conditionnement :

27



nEom—ornngaoax

SRS

ACCESSOIRES EN METAL

PF-100 NO PF-200 NO

@®Poids : 0.kg
@Conditionnement : 1pcs

@®Poids : 2,500.kg
@Conditionnement : 1pcs

TIM-A_ftimon +crocher)

@®Poids : 5.000kg
@Conditionnement : 1pcs

@®Poids:
@Conditionnement :

@®Poids : 0.00kg
@Conditionnement : 1pcs

@Poids : 0.00kg
@Conditionnement : 1pcs
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ACCESSOIRES EN METAL

RA26115 RA23085

@®Poids : 0.073kg @®Poids : 0.073kg
@Conditionnement : 24pcs @Conditionnement : 24pcs

JC2828-A JC2828-B

A

C

C

E

S

S

O8 | @Poids: 0.115kg @®Poids : 0.105Kg
I @Conditionnement : 120pcs @Conditionnement : 120pcs
R

E

S

VOS-A VOS-B

SRS

@Poids : 0.070kg @Poids : 0.093kg
@Conditionnement : 150pcs @Conditionnement : 150pcs

29




nEom—ornngaoax

SRS

ACCESSOIRES EN METAL

CR0O324

CR0O342

@Poids : 0.002kg
@Conditionnement : 1000pcs

@Poids : 0.001kg
@Conditionnement : 1000pcs

CR2820

CR2865

@®Poids : 0.006kg
@Conditionnement : 1000pcs

@®Poids : 0.006 g
@Conditionnement : 1000pcs

CR28-S

81

CR28100

L,

@®Poids : 0.006kg
@Conditionnement : 1000pcs

@Poids :
@Conditionnement :

30




ACCESSOIRES EN METAL

@®Poids : 0.210kg @®Poids : 0.130kg
@Conditionnement : 50pcs @Conditionnement : 50pcs

A

C

C

E

S

S -

O @Poids : 0.232kg @®Poids : 0.220 g

I @Conditionnement : 100pcs @Conditionnement : 45 pcs

R

J I

S

E

N

M

E

T

ﬁ @Poids : @Poids :
@Conditionnement : @Conditionnement :

31



nEom—ornngaoax

SRS

ACCESSOIRES EN METAL

FRRG-B [frein pour rail RG * B] FRRG-C [frein pour rail RG * C]

@Poids : 0.038kg
@Conditionnement : 800pcs

@Poids : 0.038kg
@Conditionnement : 100pcs

@Poids : 0.226kg
@Conditionnement : 60pcs

@®Poids : 0.270kg
@®Conditionnement : 60pcs

@®Poids : 0.kg
@Conditionnement : pcs

@Poids : kg
@Conditionnement : pcs

32




ASSEMBLAGE
PAR PIECES
PLASTIQUE



ASSEMBLAGE PLASTIQUE

Pour des constructions plus légeres on PP-01

peut assembler les tubes ensemble par

des pieces en plastiques

collées.

® CO= Conducteur @®Poids : 0.033kg

O V= lvoire @Conditionnement : 300pcs

PP-02A PP-02B

A

N

N

E

M

B

I | @Poids : 0.048kg @FPoids : 0.044kg

A @Conditionnement : 200pcs @Conditionnement : 200pcs
G

E

PP-05 PP-13

P

L

A

S

T

[

Q

U ) )

B @Poids : 0.033kg .P0|ds. :IO.O65kg
@Conditionnement : 300pcs @Conditionnement : 200pcs
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ASSEMBLAGE PLASTIQUE

PP-10D

@Poids : 0.04kg @Poids : 0.04kg
@Conditionnement : 250pcs @Conditionnement : 250pcs

PP-16 PP-18

A

S

S >

M 2 '-\.\T "li/ O
B N S

L @®Poids : 0.017kg @®Poids : 0.021kg

)oY | @Conditionnement : 750pcs @Conditionnement : 500pcs

G

E

PP-20

@Poids : 0.020kg
@Conditionnement : 600pcs

DCco " 30> "
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Chariot de transport
de piéces
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ACCESSOIRES
PLASTIQUE



nEmm—Tornngaoax

DCO " 30>

ACCESSOIRES PLASTIQUE

@® CO = Conducteur

O IV=Ivoire

PP-06 PP-07

@Poids : 0.005kg
@Conditionnement : 2500pcs

@Poids : 0.013kg
@Conditionnement : 800pcs

PP-08 PP-10A

B ;
S
= py
¢ S
o VAL
or

@®Poids : 0.005kg
@Conditionnement : 2000pcs

@®Poids : 0.006kg
@Conditionnement : 600pcs

PP-11 PP12

@®Poids : 0.003kg
@Conditionnement : 2500pcs

@®Poids : 0.006kg
@Conditionnement : 1000pcs

38




ACCESSOIRES PLASTIQUE

@Poids : 0.007kg @Poids : 0.008kg
@Conditionnement : 600pcs @Conditionnement : 1000pcs

PP-17 PP-19A

Ja

C

C

E

S

S

O

I @Poids : 0.015kg @Poids : 0.011kg
R @Conditionnement : 800pcs @Conditionnement : 1000pcs
E

S

PP-19B PP-19C

P

L

Ja

S

T

|

Q

U @Poids : 0.014kg @Poids : 0.020kg

E @Conditionnement : 800pcs @Conditionnement : 600pcs
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ACCESSOIRES PLASTIQUE

PP-49 PD4331

LA-B
@Poids : 0.013kg @Poids : 0.080kg
@Conditionnement : 1000pcs @Conditionnement : 500pcs

PD3022 PD1506

A

C

C

E T T = ‘

q| 1a-C # LA - D K
ol 1

S

0 200 —

I @Poids : 0.040kg @Poids : 0.012kg

R @®Conditionnement : 250pcs @Conditionnement : 500pcs

E

S

P

L

A

S —

T LA -S u g

I 1

Q a

U — —

B .P0|ds. : 0.018kg .P0|ds. :
@Conditionnement : 500pcs @Conditionnement :

40



ACCESSOIRES PLASTIQUE

PEO150 PEO250

@®Poids : 0.026kg @®Poids : 0.43kg
@Conditionnement : 1000pcs @Conditionnement : 600pcs

Ja

C

C

E 1000m

S

S

O

I @®Poids : 0.173kg @®Poids : 0.080kg
R @Conditionnement : 30pcs @Conditionnement : 500pcs
E

S

DCO " 30>
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Desserte outillages

Point propreté

42



PROFILES
PLASTIQUE



PROFILES PLASTIQUE

REF DESCRIPTION POIDS CONDITIONNEMENT
PPL3050 | 30%50%3.3mm, 4m long 1.493 kg 20
PPL3050C | 30%50%3.3mm, 4m long, ESD 1.627 kg 20
PPL5090 | 50%90*3.3mm, 4m long 2.360 kg 15
PPL5090C | 50%90*3.3mm, 4m long, ESD 2.493 kg 15
2 PPL8090 80*90*3.3mm, 4m long 2.867 kg 15
88 | PPLSO90C | 80%90*3.3mm, 4m long, ESD 3.000 kg 15
O3 | PPL5040 | 50*40*5mm, 4m long 2.533 kg 15
IF PPL5040C | 50*40*5mm, 4m long, ESD 2.667 kg 15
i | PPL5050 | 50%50%5mm, 4m long 2.800 kg 15
DM | PPL5050C | 50*50%5mm, 4m long, ESD 2,933 kg 15
P PPL5074 50*75*5mm, 4m long 3.533 kg 15
Sl | PPL5075C | 50%75%5mm, 4m long, ESD 3.667 kg 15
IN | PPL50100 | 50%100*5mm, 4m long 4.267 kg 10
S8 | PPL50100C | 50%100%5mm, 4m long, ESD 4.400 kg 10
IT PPL50150 | 50*150*5mm, 4m long 5.733 kg 10
&) | PPL50150C | 50%150+5mm, 4m long, ESD 5.867 kg 10
U
E
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(2N e NenlanleyN@N~viiav

DCcCOoO—T 30U

PROFILES PLASTIQUE

REF DESCRIPTION POIDS CONDITIONNEMENT
PPT10055 100*55*4mm, 4m long 3.000 kg 8
PPT10055C 100*55*4mm, 4m long, ESD 3.200 kg 8
U-TYPE

REF DESCRIPTION POIDS CONDITIONNEMENT
PPU3636 36*36*3mm, 4m long 1.800 kg 18
PPU3636C 36*36*3mm, 4m long, ESD 1.933 kg 18

AUTRES

REF DESCRIPTION POIDS CONDITIONNEMENT
PPD28 Pipe cover, 4m long 0.880 kg 20
PPD28C Pipe cover, 4m long, ESD 1.000 kg 20
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PROFILES PLASTIQUE

GOULOTTE PASSE CABLE TYPE A

| DESCRIPTION

PPG-A 4m long 1 kg

GOULOTTE PASSE CABLE TYPE B

DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

PPG-B 4m long 1 kg

(2N e NenlanleyN@N~viiav

27

406

B2

DCcCOoO—T 30U
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PROFILES PLASTIQUE

MOUSSE DE PROTECTION JAUNE

DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

PPMPG8JA 2 m long 0,5 kg

Chariot navette

Avec mousse de protection des
produits transportés

(2N e NenlanleyN@N~viiav

Support de protection

DCcCOoO—T 30U
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Stockeur dynamique
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RAILS A GALETS



RG-4034 / RG-4034C

RAILS A GALETS

*LONGUEUR STANDARD= 4000MM

[C = conducteur]

DIMENSIONS

BLANC, NOIR <—

e COULEUR
BLANC, NOIR

o CHARGE ADMISSIBLE
150 KG

e DIAMETRE DES

ROULEAUX
34 MM

o DIAMETRE DES AXES
4 MM

® ENTRAXE DES GALETS
36 MM

® ACIER GALVANISE

RG-4034S / RG-4034SC

[reduction de bruit]

DIMENSIONS

BLANC, NOIR <

40

35

@ COULEUR
BLANC, NOIR
® CHARGE ADMISSIBLE

150 KG
® DIAMETRE DES
ROULEAUX

34 MM

® DIAMETRE DES AXES
4 MM

® ENTRAXE DES GALETS
36 MM

@ ACIER GALVANISE

50
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RAILS A GALETS

*LONGUEUR STANDARD=4000MM

RG-4034G / RG-4034GC - [avec guide]

e COULEUR
BLANC, NOIR

e CHARGE ADMISSIBLE
150 KG

e DIAMETRE DES

ROULEAUX
43 MM

o DIAMETRE DES AXES
4 MM

@ ENTRAXE DES GALETS
45 MM

e ACIER GALVANISE

DIMENSIONS

~

BLANC, NOIR <—

40

RG-4034GS / RG-4034GSC [avec guide] [reduction de bruit]

e COULEUR
BLANC, NOIR

o CHARGE ADMISSIBLE
150 KG

e DIAMETRE DES

ROULEAUX
43 MM

@ DIAMETRE DES AXES
4 MM

® ENTRAXE DES GALETS
45 MM

® ACIER GALVANISE

W= >

DIMENSIONS

<

BLANC, NOIR <— |

LaEC>0 >

40
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RAILS A GALETS

*LONGUEUR STANDARD=4000MM

RG-8545 [LARGE]

e COULEUR
BLANC, NOIR
® CHARGE ADMISSIBLE
300 KG
® DIAMETRE DES
ROULEAUX
45 MM
DIMENSIONS " | @ DIAMETRE DES AXES
7 5 MM
——— : ® ENTRAXE DES GALETS
50 MM
® ACIER GALVANISE

40
22
29

RG-4016 / RG-4016C [petit galets]

e COULEUR
BLANC, NOIR, JAUNE
o CHARGE ADMISSIBLE
150 KG
e DIAMETRE DES
ROULEAUX
16 MM
DIMENSIONS ® DIAMETRE DES AXES
4 MM
® ENTRAXE DES GALETS
22 MM
o ACIER GALVANISE

[N
™)

BLANC, NOIR  .—
JAUNE

40
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GUIDES POUR
RAILS



GUIDES POUR RAILS

GRL-1 [Guide latéral, plastique, 3M]

e Poids : 3.067 kg eConditionnement : 8 pcs

GRC-2 [Guide central, plastique, 3M]

e Poids : 2.600 kg eConditionnement : 8 pcs

@O~

GRD-3 [Guide latéral déporté 40mm, plastique, 3M]

e Poids : 3.467 kg eConditionnement : 6 pcs

N — > A cC O
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GUIDES POUR RAILS

GRDA-4 [Guide latéral déporté, acier, 1,5M]

e Poids : 1.350 kg eConditionnement : 10pcs

ACO'"T moTao

T >

55



Ligne d’assemblage
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cC— > —JXOTV TV

SUPPORT RAIL

FR-TA40

FR-FA40 [Montage sur AP1]

@®Poids : 0,122 kg

@Conditionnement : 100pcs

@Poids : 0.130kg
@Conditionnement : 100pcs

FR-TB40 [avec butée]

FR-FB40 [Montage sur AP1]

@®Poids : 0.150kg

@Conditionnement : 100pcs

@Poids : 0,18kg
@Conditionnement : 80pcs

@Poids :

@Conditionnement :
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SUPPORT RAIL

FR-FD40

[Montage sur AP1]

FR-C40 [Rallonge]

@®Poids : 0.180kg
@Conditionnement : 80pcs

@Poids : 0.128kg
@Conditionnement : 120pcs

FR-TC40

FR-FC40

@Poids : 0.177kg
@Conditionnement : 50pcs

@®Poids : 0.193kg
@Conditionnement : 50pcs

FR-TD4O [Avec butée haute]

@®Poids : 0.171kg
@Conditionnement : 80pcs

@®Poids:
@Conditionnement :
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SUPPORT RAIL

FR-TE40 FR-TF40

@®Poids : 0.081kg @®Poids : 0.190kg
@Conditionnement : 200pcs @Conditionnement : 80pcs

FR-TG40 [Avec butée] FR-TH40

S | @Poids : 0.223kg @Poids : 0,240kg

U @Conditionnement : 60pcs @®Conditionnement : 40pcs

P

| I

@)

I

T

I

A

I

L
@Poids : @Poids :
@Conditionnement : @Conditionnement :
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SUPPORT RAIL

FR-TTJ40 FR-TM40

[Avec anti-retour]

@®Poids : 0.230kg
@Conditionnement : 40pcs

@Poids : 0.200kg
@Conditionnement : 60pcs

FR-TAGO FR-FAGO

@Poids : 0.150kg
@Conditionnement : 100pcs

@Poids : 0.170kg
@Conditionnement : 70pcs

FR-TB6O FR-FB60O

@®Poids : 0.205kg
@Conditionnement : 60pcs

@Poids : 0.230kg
@Conditionnement : 60pcs
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SUPPORT RAIL

FR-C60

FR-TC60

@Poids : 0.090kg @®Poids : 0.140kg
@Conditionnement : 190pcs @Conditionnement : 50pcs

FR-TD60 FR-FD60

@Poids : 0.210kg @®Poids : 0.220kg
@Conditionnement : 70pcs @Conditionnement : 60pcs

FR-TM60

cC— > —JXOTV TV

@®Poids : 0.210kg
@Conditionnement : 60pcs
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SUPPORT RAIL

FR-TA85 FR-FAG85

@®Poids : 0.244kg @®Poids : 0.210kg
@Conditionnement : 50pcs @Conditionnement : 50pcs

FR-FAD85 FR-TB85

S | @Poids : 0.210kg @Poids : 0.244kg

U @Conditionnement : 50pcs @Conditionnement : 40pcs

P

P FRTBG85 FR-TBD85

I

T

I

A

I

L
@Poids : 0.230kg @Poids : 0.230kg
@Conditionnement : 40pcs @Conditionnement : 40pcs
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SUPPORT RAIL

FR-C85 FR-TC85

@®Poids : 0.204kg @®Poids : 0.204kg
@Conditionnement : 80pcs @Conditionnement : 40pcs

FR-TD85 FR-TE85

@Poids : 0.295kg @®Poids : 0.110kg
@Conditionnement : 40pcs @Conditionnement : 120pcs

cC— > —JXOTV TV

64



cC— > —JXOTV TV

SUPPORT RAIL

FT-TA28

FT-TB28

@®Poids : 0.115kg
@Conditionnement : 120pcs

@Poids : 0.138kg
@Conditionnement : 100pcs

FT-TC28

FT-TD28

@Poids : 0.109kg
@Conditionnement : 120pcs

@®Poids : 0.122kg
@Conditionnement : 120pcs

FT-TH28

@®Poids : 0.230kg

@Conditionnement : 40pcs

@®Poids :
@Conditionnement :
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cC— > —JXOTV TV

I\

SUPPORT RAIL

&

@®Poids : 0.210kg

@Conditionnement : 80pcs

@Poids : 0.250kg
@Conditionnement : 60pcs

&

I\

@Poids : 0.240kg
@Conditionnement : 60pcs

@Poids : 0.240kg
@Conditionnement : 50pcs

=

&

@Poids : 0.300kg
@Conditionnement : 40pcs

@Poids : 0.280kg
@Conditionnement : 40pcs
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SUPPORT RAIL

FRA-PA85

&

\&~

@Poids : 0.320kg
@Conditionnement : 40pcs

@Poids : 0.380kg
@Conditionnement : 30pcs

FRA-PD85

@Poids : 0.350kg
@Conditionnement : 30pcs

@Poids : kg
@Conditionnement : pcs

FR-PA40

FR-PB40

@Poids : 0.110kg
@Conditionnement : 120pcs

@Poids : 0.150kg
@Conditionnement : 80pcs
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SUPPORT RAIL

SR-T28A [Support rouleau]
N
V)

SR-T28B

)
v

@®Poids : 0.050 kg
@Conditionnement : 300pcs

@Poids : 0.056kg
@Conditionnement : 250pcs

SR-T28C

1}
=
J

@Poids : 0.046kg
@Conditionnement : 350pcs

@Poids : 0.043kg
@Conditionnement : 360pcs

1}
=
J

@®Poids : 0,137kg
@Conditionnement : 120pcs

@®Poids :
@Conditionnement :
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ROULETTES

A OEIL

CHARGE
ARTICLE DESCRIPTION HAUTEUR
STATIQUE

RO-075PF Rpue @ 75mm, @:F:L pour insert M10 75 kg 100 mm
Pivotante avec frein

RO-075P Rpue @ 75mm, @11 pour insert M10 75 kg 100 mm
Pivotante
Roue @ 75mm, @11 pour insert M10

RO-OT5PFC Pivotante avec frein ESD Soke 100 mm
Roue @ 75mm, @11 pour insert M10

RO-075PC Pivotante ESD 55 kg 100 mm

RO-100PF Rpue @ 100mm, Ql3 pour insert M12 80 kg 135 mm
Pivotante avec frein

RO-100P Rpue @ 100mm, @13 pour insert M12 80 kg 135 mm
Pivotante
Roue @ 100mm, @13 pour insert M12

RO-100PC Pivotante ESD 80 kg 135 mm
Roue @ 100mm, @13 pour insert M12

RO-100PFC Pivotante avec frein ESD 80 kg 135mm

RO-125PF Rpue @ 125mm, Q13 pour insert M12 100k 160 mm
Pivotante avec frein

RO-125pP Rpue @ 125mm, @13 pour insert M12 100kg 160 mm
Pivotante

o3 coX
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ROULETTES

A PLATINE

Fixe ESD

CHARGE
ARTICLE DESCRIPTION HAUTEUR
STATIQUE

RP-100PF Roue @ 100mm 80kg 135 mm
Pivotante avec frein

RP-100P Roue @ 100mm 80 kg 135 mm
Pivotante

RP-100F Roue @ 100mm 80 kg 135 mm
Fixe
Roue @ 100mm

RP-100PFC Pivotante avec frein ESD 80 kg 135 mm
Roue @ 100mm

RP-100PC Pivotante ESD 80 kg 135 mm
Roue @ 100mm

RP-100FC Fixe ESD 80 kg 135 mm

RP-125PF Roue @ 125mm 100kg 160 mm
Pivotante avec frein

RP-125P Roue @ 125mm 100kg 160 mm
Pivotante

RP-125F Roue @ 125mm 100kg 160 mm
Fixe
Roue @ 125mm

RP-125PFC Pivotante avec frein ESD 100kg 160 mm
Roue @ 125mm

RP-125PC Pivotante ESD 100kg 160 mm

RP-125FC Roue @ 125mm 100kg 160 mm
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ROULETTES

A PLATINE

CHARGE
ARTICLE DESCRIPTION HAUTEUR
STATIQUE
RP-150PF Roue @ 150mm 100kg 185 mm
Pivotante avec frein
RP-150P Roue & 150mm 100kg 185 mm
Pivotante
RP-150F Roue @ 150mm 100kg 185 mm
Fixe
Roue @ 150mm
RP-150PFC Pivotante avec frein ESD 100kg 185 mm
Roue @ 150mm
RP-150PC Pivotante ESD 100kg 185 mm
RP-150FC Roue @ 150mm 100kg 185 mm

Fixe ESD
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EC-28

EMBASE CARREE

ER-28

EMBASE RONDE

@Poids : 0.190kg
@Conditionnement : 50pcs

@®Poids : 0.250kg
@Conditionnement : 20pcs

EHC-28

EMBASE HAUTE CARREE

EC-M12

EMBASE AVEC TIGE FILETEE M12

@®Poids : 0.300kg
@Conditionnement : 20pcs

@Poids : 0.200kg
@Conditionnement : 50pcs
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TARAUDAGE M12

ARTICLE DESCRIPTION POIDS CDT
PI-50-080E E;gg"n%e;ﬂgfasgeecﬁ‘fhouc’ 0.150kg

A

207

o=

PI-32-100 PI-50-100
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EMBASE CAOUTCHOUC

ARTICLE POIDS CDT
PA-32-E 0.008
PA-50-E 0.020
PA-50-E

PA-32-E
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ROUE D’'IMMOBILISATION

ARTICLE DESCRIPTION CHARGE

RIO75 Avec roue D 75 mm 200 kg

RI100 Avec roue D 100 mm 230 kg
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BOUCHONS ET INSERTS

@® NO= Noir O IV= lvoire C = conducteur
BOUCHONS
ARTICLE DESCRIPTION POIDS CDT

Bouchon d’extrémité de tube

BO-01-NO Convient pour tous diameétres 0.003 kg 2500
Bouchon ESD d’extrémité de
BO-01-NOC | tube Convient pour tous 0.003 kg 2500

diameétres

B

Off BOUCHONS

C ARTICLE DESCRIPTION POIDS CDT
H

o | BO-03-|V Bouchon extérieur Ivoire 0.007 kg 2000
N

S | BO-O3-NQC | Bouchon extérieur Noir ESD 0.007 kg 2000
B BO-03-E Bouchon pied caoutchouc 0.025 kg 200
T

I BO-03-E

S «

I8 _ .

R T

T

S
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BOUCHONS ET INSERTS

CAPS

ARTICLE DESCRIPTION POIDS CDT
Bouchon acier pour Tube ABS,
BO-07-SA épaisseur 0,7 mm 0.007 kg 1000
BO-07-SB Bouchon acier pour Tube Inox ou 0.007 k 1000
P Epoxy, épaisseur 0,7 mm ' g
Bouchon acier pour Tube ABS,
BO-10-SA épaisseur 0,7 mm 0.007 kg 1000
Bouchon acier pour Tube Inox ou
BO-12-SA Epoxy, épaisseur 1,2 mm 0.007 kg 1000
Bouchon acier pour Tube ABS,
BO-20-SA épaisseur 2 mm 0.070 kg 1000

BO-O7-SA

BO-O7-SB

s o - 4

BO-12-SA

T

BO-10-SA

BO-20-SA
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BOUCHONS ET INSERTS

INSERT TARAUDES

ARTICLE DESCRIPTION POIDS CDT
IN-2807-A Insert taraudé %2’ pour tube ABS 0,7 mm 0.085 kg 300
IN-2807-B Insert taraudé M12 pour tube ABS 0,7 mm 0.080 kg 300
IN-2807-D I(;l,s7errr’]tr’fraudé M12 pour tube Inox ou Epoxy 0.095 kg 300
IN-2808-A Insert taraudé %2’ pour tube Epoxy 0,8 mm 0.085 kg 300
IN-2808-B Insert taraudé M12 pour tube Epoxy 0,8 mm 0.083 kg 300
IN-2810-A Insert taraudé Y2’ pour tube ABS 1 mm 0.085 kg 300
IN-2810-B Insert taraudé M12 pour tube ABS 1 mm 0.073 kg 300
IN-2810-F Insert taraudé M10 pour tube ABS 1 mm 0.083 kg 300
IN-2812-A Iln’s2e;:r;[qaraudé %2’ pour tube Inox ou Epoxy 0.085 kg 300
IN-2812-B Iln’s2e;:r;[qaraudé M12 pour tube Inox ou Epoxy 0.080 kg 300
IN-2820-A Insert taraudé Y2’ pour tube 2 mm 0.085 kg 300
IN-2820-B Insert taraudé M12 pour tube 2 mm 0.065 kg 300
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VIS

ARTICLE DESCRIPTION POIDS CDT

VMG625* | M6 x 25 mm 0.007 kg 500

vMB2sFx | MOx2omm 5 g | 500
Avec colle frein

VMG610* | M6 x 10mm 0.004 kg 500

ECM6* Ecrou M6 0.002 kg 500

EcMeF* | ECOUME g 0o ke | 500
Avec colle frein

* (O NI = Nickelé
@® NO = Noire
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Complémentarité avec le profilé aluminium
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